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NORĀDĪJUMI

1. Pirms būvniecības darbu sākumam jādemontē

visus esošos elektriskos tīklus un sadalnes.

kabeļu trases un pieslēguma vietas papildus jāsaskaņo ar pārējo

inženiertīklu būvniekiem.

2. Montāžas laikā pirms elektroapgādes tīklu instalēšanas elektrisko

montāžas atbilstoši iekārtu izvietojumam un jāsaskaņo ar pasūtītāju, tehnologu

un projekta autoriem.

3. Sienas kontaktu skaitu un elektropieslēgumu piesaistes jāprecizē pirms darbu
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Spēles detektors

WR5000

2.2 kW - 1.6 kW

Bedre

Vieta automobīļu virsbūvju

rihtēšanas agregātam

SIENAS KONTAKTU EKSPLIKĀCIJA

Sienas kont.

apzīmējums

plānā

Sienas kontaktu apraksts un tehniskie dati

Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma instalācijai,

IP20; 230V; In=16A

Hermētiskais sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapme-

tuma instalācijai; IP44; 230V; In=16A

Hermētiskais sienas kontakts ar zemējuma nazi virsapme-

tuma instalācijai; IP44; 380V; In=16A

Hermētiskais sienas kontakts ar zemējuma nazi virsapme-

tuma instalācijai; IP44; 230V; In=16A

40A

40A

Hermētiskais sienas kontakts ar zemējuma nazi virsapme-

tuma instalācijai; IP44; 380V; In=40A

40A
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0,23kV; 0,013kW
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0,23kV; 0,013kW

N5

0,4kV; 2,975kW

P3

0,23kV; 0,55kW
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0,23kV; 0,55kW
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0,23kV; 0,55kW
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AXPK-1-4x120

sk. EL-6(ELT) un

PE

TELPU EKSPLIKĀCIJA (1. STĀVS)

Telpas

numurs

Telpas nosaukums

Telpas

platība

/m²/

101

Ģērbtuve

7.5

102

Siltummezgls

7.4

103

Mazgāšanas telpa

6.4

104 Tualete 1.4

105 Tualete 1.4

106

Mācību metināšanas

darbnīca

86.7

107

Mācību autodiagnostikas

darbnīca

296.1

108 Kabinets 18.9

109

Mazgāšanas telpa

7.4

110

Ģērbtuve

12.3

111

Kopmresoru telpa

16.3

112 Koridors 24.5

113

Palīgtelpa

13.8

114 Tualete 1.3

115

Mazgāšanas un dušas telpa

5.8

116 Klase 31.4

117

Atputas telpa

18.3

118 Koridors 15.1

119

Atputas telpa

13.2

120 Tamburs 4.8

121

Elektrosad. telpa

3.2

Kopējas telpu platība:

593.3

tehn. pr. Varshavas, 23


