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Hst = 4.50m

± 0.000 

1.STĀVA PLĀNS

TELPU EKSPLIKĀCIJA (1. STĀVS)

Telpas

numurs

Telpas nosaukums

Telpas

platība

/m²/

101

Ģērbtuve

7.5

102

Siltummezgls

7.4

103

Mazgāšanas telpa

6.4

104 Tualete 1.4

105 Tualete 1.4

106

Mācību metināšanas

darbnīca

86.7

107

Mācību autodiagnostikas

darbnīca

296.1

108 Kabinets 18.9

109

Mazgāšanas telpa

7.4

110

Ģērbtuve

12.3

111

Kopmresoru telpa

16.3

112 Koridors 24.5

113

Palīgtelpa

13.8

114 Tualete 1.3

115

Mazgāšanas un dušas telpa

5.8

116 Klase 31.4

117

Atputas telpa

18.3

118 Koridors 15.1

119

Atputas telpa

13.2

120 Tamburs 4.8

121

Elektrosad. telpa

3.2

Kopējas telpu platība:

593.3

± 0.000 

Hst = 3.50m

- 0.200

- 0.200

- 0.200

- 1.800

NORĀDĪJUMI

 Elektroapgādes projektā apgaismošanas armatūras izvietotas atbilstoši

Optiwin ("Glamox") apgaismojuma programas aprēķinam. Montāžas

laikā gaismekļu tipi un izvietojums papildus jāsaskaņo ar pasūtītāju,

arhitektiem un elektroinženieriem.
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Apg. armatūra ar lum. sp. T8-1x18W; 230V; ar elektronisko balastu;

IP44; stiprināta pie sienas; komplektā ar slēdzi

Apg. armatūra ar lum. sp. 4x14W; 230V; ar elektronisko balastu;

Apg. armatūra ar lum. sp. T8-2x54W; 230V; ar elektronisko balastu;

IP44; stiprināta pie metāla profila

spuldzi 1x8W un barošanas bloku 1.st. komplektā, IP44

Evakuācijas gaismeklis ar uzrakstu "IZEJA", kompaktu luminiscences 

GAISMEKĻU EKSPLIKĀCIJA

Gaismekļa

apzīmējums
Apgaismošanas armatūras apraksts un tehniskie dati

plānā

0

spuldzi 1x8W un barošanas bloku 1.st. komplektā, IP20;

Avārijas apgaismojuma gaismeklis ar kompaktu luminiscences 

00

luminiscento spuldzi 1x8W un barošanas bloku 1.st. komplektā, IP44

Evakuācijas gaismeklis ar uzrakstu "IZEJA", dubultais; kompaktu

0*

A

iedegas, kad ķēdē pazūd spriegums

ar 60° parabolisko reflektoru, IP20; iebūvēta griestos

Apg. armatūra ar kompaktu lum. sp. 2x18W; 230V; ar elektronisko balastu;

IP44; iebūvēta griestos

Apg. armatūra ar lum. sp. 2x14W; 230V; ar elektronisko balastu; ar tiešo un

atstārotu gaismu vai dekoratīvu stiklu, IP20, iebūvēta griestos

mējums plānā

Slēdža apzī-

SLĒDŽU EKSPLIKĀCIJA

Slēdža apraksts un tehniskie dati

Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20

Divpolu slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20

Vienpola hermētisks slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP44

Vienpola pārslēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20
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Āra apg. armatūra fasādes apgaismojumam, IP54; 230V, 2x18W

Apg. armatūra ar komp. lum. sp. 2x18W; 230V; ar elektronisko vai kompen-

setu balastu; IP44; stiprināta pie sienas

Vienpola hermētisks slēdzis virsapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP44
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3

Apg. armatūra ar lum. sp. T8-2x36W; 230V; ar elektronisko balastu;

IP20; stiprināta pie griestiem

Apg. armatūra ar lum. sp. T8-2x54W; 230V; ar elektronisko balastu;
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A

IP44

300 Lx

Apg. armatūra ar lum. sp. T8-2x36W; 230V; ar elektronisko balastu;

IP44; stiprināta pie griestiem vai pie metāla profila
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7
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avārijas režīmam sprieguma stavokļa releju un 1.st. akumulatora barošanas

komplektā; IP44; stiprināta pie metāla profila
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300 Lx

IP20

Vienpola hermētisks pārslēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP44

Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-1x58W; 230V; ar elektronisko balastu;

IP66/67; stiprināta pie sienas, komplektā ar grozamo kronšteinu (pielieto-

jamā apskates bedres nišā (sk. AR sadaļas projektu) 
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