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MĀCĪBU DARBNĪCAS VARŠAVAS IELĀ 21A, DAUGAVPILĪ RENOVĀCIJA

JUMTA PLĀNS
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Jumta lūka RA4T

600 x 800 mm
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stieple St/ZnØ8mm

uz zemējuma kontūru

zibensnovadītājs St/ZnØ8mm

(montēt aiz lietus ūdens

notekas)

NORĀDĪJUMI

1. Zibensaizsardzības sistēma nodrošina ēkas zibensaizsardzības 3.kategoriju

atbilstoši LVS EN 62305 standartam.

2. Zibensnovadītāji ik pa 15m jāsavieno ar ēkas zemējuma kontūru, izmantojot

plakandzelzi 40x4mm un tērauda stiepli Ø10mm. Montāžas laikā papildus

jāveic zemējuma elektrodu pretestības mērījumi. Nepieciešamības gadījumā

zemējuma kontūru paplašināt iedzenot papildus elektrodus. Zemējuma kontūra

pretestība nevar pārsniegt 4 Omi.

3. Pie zibensuztvērēja sistēmas pievienot visas jumta metāla konstrukcijas: antenas,

kas atrodas uz jumta, vēdināšanas un citas caurules, skursteņu metāla jumtiņus,

margas utt.

uz zemējuma kontūru

zibensnovadītājs St/ZnØ8mm

(montēt aiz lietus ūdens

notekas)

uz zemējuma kontūru

zibensnovadītājs St/ZnØ8mm

(montēt aiz lietus ūdens

notekas)

uz zemējuma kontūru

zibensnovadītājs St/ZnØ8mm

(montēt aiz lietus ūdens

notekas)

uz zemējuma kontūru

zibensnovadītājs St/ZnØ8mm

(montēt aiz lietus ūdens

notekas)

uz zemējuma kontūru

zibensnovadītājs St/ZnØ8mm

(montēt aiz lietus ūdens

notekas)

uz zemējuma kontūru

zibensnovadītājs St/ZnØ8mm

(montēt aiz lietus ūdens

notekas)

uz zemējuma kontūru

zibensnovadītājs St/ZnØ8mm

(montēt aiz lietus ūdens

notekas)

uz zemējuma kontūru

zibensnovadītājs St/ZnØ8mm

(montēt aiz lietus ūdens

notekas)

uz zemējuma kontūru

zibensnovadītājs St/ZnØ8mm

(montēt aiz lietus ūdens

notekas)


