LOGU SPECIFIKUCIJA

URDURVJU SPECIFIKUCIJA

LOGU SKAITS . DURVJU SKAITS / ATVIRUMI - L / K -
MARKA SKICE AILAS MATERIULS, | pe70vES MARKA SKICE AILAS MATERIULS, | pE76vES
IZMURS  |pAGRABS|1.STUVS|2.STUVS|3.STUVS| KOPu | APDARE IZMURS |cOKOLS|1.STUVS [2.STUVS 3.STUVS| KOPU APDARE
L-1 BALTIPVC | STIKLA — ALUMONIJT | VIENVGRTNES
RUMJI PAKETE AR AD-1 KARKASU: | GURDURVIS
600 x 1400 1 1 SILTUMVAD. o 900 x 2700 4 4 RAL802§ - |"atslUgas ar
KOEFFICIENTU E = 272 272 URPUSU, | rokturi atbilstogi
1,3 W/m2K N IEKGPUSU | standartam
STIKLA LVS EN 179"
L-2 BALTI PVC PAKETE AR -
1200 x 1400 20 20 RamJi SILTUMVAD. 900
T(g%{;/FICZZLENTU ALUMINIJG | DIVVORTAU
' m AD-2 KARKASU: CIRIIDUURVIS
BALTIPVC | STIKLA = RAL8025 - | “atslUgas ar
- 1350 x 2300 1 1 - : . -
L3 8 RGMJI PAKETE AR N " URPUS(, | rokturi atbilstogi
1200 x 800 1 1 SILTUMVAD. IEKGPUSU | standartam
KOEFFICIENTU LVS EN 179"
1,3 W/m2K 1350
L-4 BALTIPVC | STIKLA . B
RGMJII PAKETE AR UGUNSDROGO DURVJU SPECIFIKUCIJA
600 x 1800 6 4 4 14 SILTUMVAD. UGUNSDRO VIENVIRTRAU
KOEFFICIENTU | UD-1 , - NVurin
1.3 W/im2K 000 x 2100 . . GUS DURVIS | IEKGDURVIS -
) o X
g N ;, |BALTI EI-60
L-5 BALTIPVC | STIKLA
RUMJI PAKETE AR
1200 x 1800 19 22 23 64 SILTUMVAD. J900 |
KOEFFICIENTU | | )p_o o — —y UGUNSDROGS | STIKLOTAS
1,3 W/m2K g [ STIKLOTU DIVVIRTAU
1200 x 2600 1 1 DURVJU IEKGDURVIS -
L-6 BALTIPVC | STIKLA 3 3 ANSAMBLIS  |EI-60
RUMJI PAKETE AR S | BALTI
1600 x 1800 1 2 2 5 SILTUMVAD. D D
KOEFFICIENTU - |
1,3 W/m2K ] 1200 |
L-7 BALTIPVC | STIKLA
RUMJI PAKETE AR
KOEFFICIENTU
1,3 W/m2K
L-8 . TUMGI
§E BRTNU
800 800 x 600 5 KRUSU
KOKA
RUMJI
ARHITEKTU BIROJS PasTtitUjs: LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKA SKOLA |  PasTtjjuma Nr.
| REM PRO &BKPFL Reg. Nr. 90000729073 REM_3710
e’ LR UzAUmuma reg.Nr. 41503041904
REM PR BTvkomersanta reg.Nr. 4827-R LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKUS SKOLAS DIENESTA
RaiAa 9, D ils, LV-5401, Latvij i ~ i e ~
o tUI:;f;x. 65:‘2”193‘:"5‘)’:33" z_ma”: rem@f‘en'{"’l‘v VIESNICAS BAUSKAS IELU 23, DAUGAVPIL) VIENKURGOTA RENOVUCIJA
PIeZQmeS: AMATA NOSAUKUMS DATUMS

1. ShUmUs doti logu ailu izmUri.
2. Visus ailu izmUrus pirms logu izgatavoganas precizUt dabU .

3. Visu logu tonis - balts.

4. lekgUjUs palodzes paredzUts izgatavot no PVC - baltU kr0sU.

\VURDS, UZVURDS|PARAKSTS

URDURVJU, UGUNSDROGO DURVJU UN LOGU SPECIFIKUCIJA

ARH(VA REGISTRUCIJAS NR.

RASUJUMA MARKA

STADIJA MUROGS

LAPA LAPAS

BTvproj. dalas. vad.

I.LBUKA

02.2011
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02.2011
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